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PLAN SYTUACYJNY

nr 1w Zorach

Powierzchnia uiytkowa hali sportowej =
1588,55m°

Wysokosé - ponizej 12m - budynek niski (N
Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

‘c: - wjazd na teren ogrodzony Liczba kondygnacii podziemnych - 0

3- budynek mieszkalny oddalony od budynku hali o 18m, od budynku ZS nr 1 o 55m Odlegtosc od budynks ladujacych -
1 - budynek mieszkalny oddalony od budynku hali o 34m, od budynku 2S5 nr 1 0 20m powyiej Bm
2 - budynek mieszkalny oddalony od budynku hali o 22m, od budynku 28 nr 1 0 27Tm Powierzchnia uiytkowa Z5 nr 1= 4320,86m*
" Wysokost - poniiej 12m - budynek niski (N
H1 - hydrant zewnetrzny oddalony od budynku hali o 26m, od budynku 28 nr 1 o 69m

Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
Liezba kondygnacji podziemnych - 1

Odlegtodé od budynkd Tadujacych —

powyiej 8m

H2 - hydrant zewnegtrzny oddalony od budynku hali 0 24m, od budynku ZS nr 1 o 14m
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STREFA POZAROWA I

Parter — kondygnacja nadziemna;
Kategoria zagrozenia ludzi ZL - ZLI /

zu;
Powierzchnia kondygnacji —
E=e 1588,55m ;
- Przewidywana ilo$¢ oséb na
8o kondygnacji — max 400s.
$¢ obcigzenia ogniowego — nie
o dotyczy;
8o Strefy zagrozenia wybuchem - nie
" dotyczy;
Sl Budynek podzielony na dwie strefy
pozarowe;

W budynku nie przewiduje sig
sktadowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo;

%

=] . o

Parametry pozarowe substancji
I’y palnych:
Lp. rodzaj materialu temperatura cieplospalania stan skupienia
zaplonu [eC]  [MU/kg]
drewno 210 22,1 staly
2. papier 200 16 staly
3 tworzywa
sztuczne 430 36 staly

4. skéra 450 20 staly

5. art.bawelniane 415 21 staly
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| pigtro - kondygnacja nadziemna;
Kategoria zagrozenia ludzi ZL - ZLIll;
Powierzchnia uzytkowa: 1203,73m?;

ilos¢ oséb na ji — 3990s.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego - nie dotyczy
Strefy zagrozenia wybuchem - nie dotyczy
Budynek znajduje sig w jednej strefie pozarowej
W budynku nie przewiduje sig sktadowania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo;
W budynku nie przewiduje sig¢ wykonywania prac
pozarowo niebezpiecznych;

Parametry pozarowe substancji palnych:

1p. rodzaj materialu temperatura  cieplo spalania stan skupienia
zaplonu (9] (MJ/kg]
210 2,1

1 drewno staly
2. papier 200 16 staly
3. tworzywa

satuczne 430 36 staly
4 sk 450 20 staly
5. art.bawelniane 415 21 staly
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I pigtro — kondygnacja nadziemna;

Kategoria zagrozenia ludzi ZL - ZLIII;

Powierzchnia uzytkowa: 1203,73m?;

P idy ilosé oséb na kondygnacji — 4400s.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy
Strefy zagrozenia wybuchem — nie dotyczy
Budynek znajduje sig¢ w jednej strefie pozarowej

Laidunk Ldsd,

nie przewiduje sig
materiatéw niebezpiecznych pozarowo;

W budynku nie przewiduje si¢ wykonywania prac
pozarowo niebezpiecznych;

Parametry pozarowe substancji palnych:

Lp. rodzaj materialu temperatura  cieplo spalania stan skupienia
zaplonu [o€]  [MJ/kg]

1. drewno 210 21 staly
2. papier 200 16 staly
3. tworzywa

sztuczne 430 36 staly
4. skbra 450 2 staly

5. art.bawelniane 415 21 staly
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PLAN EWAKUACJI PARTER Parter - kondygnacja nadziemna ;
Kategoria zagrozenia ludzi ZL - ZLIll

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji:

POM. GOSP. 1405,12m?;

POM. GOSE. Przewidywana ilo$é os6b na kondygnacji —
3450s.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy;
Strefy zagrozenia wybuchem — nie dotyczy;
Budynek znajduje si¢ w jednej strefie
pozarowej.

w y nie pr sig
materiatéw niebezpiecznych pozarowo;
w nie przewiduje sig¢ wykony
PRYSZNICE SALA prac pozarowo niebezpiecznych;
GIMNASTYCZNA S
Parametry pozarowe substancji palnych:
— —— Lp.  rodzaj materialu temperatura cieplo spalania stan
skupienia
zaplonu [oC]  [M)/kg]
1 drewno 210 221 staly
2 papier 200 16 staty
wc 3. tworzywa

wc sttuczne 430 36 staly
4 sk 450 20 staly
5. artbawelniane 415 2 staly
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Piwnice — kondygnacja podziemna ;

Kategoria zagrozenia ludzi ZL — ZLIlI

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji: 347,96m?;
Przewidywana iloé¢ oséb na kondygnacji — 44os.
Gestosé obcigzenia ogniowego — nie dotyczy;

Strefy zagroZenia wybuchem - nie dotyczy;

Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

W budynku nie przewiduje sie skiadowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo;

W budynku nie przewiduje sig wykonywania prac pozarowo
niebezpiecznych;

Parametry pozarowe substancji palnych:

Lp. rodza materiatu temperatura  ciepto spalanis  stan skupienia
zaptonu[2C]  [MJ/ke]

L drewno 210 221 staty
2. papier 200 16 staty
3 tworzywa

Ftuczne 430 36 staty
4. skora 450 20 staty

S art. bawetniane 415 21 staty
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